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Nome Utente Trimble Employee Data & Orario 12:56:33 15/05/2012
Sistema di Coordinate UTM Zona 33 North

Datum Progetto WGS 1984 Modello Geoide EGM96 (Global)
Unita di misura delle Metro

Coordinate

Unita di misura Distanze Metro

Unita di misura Altezze Metro

Unita di misura Angoli Gradi

Compensazione della Rete in WGS84.

Numero di Baseline GPS 6
Numero di Misure Stazione Totale 0
Numero di Punti di Controllo nel WGS84 1
Numero di Punti Compensati 4
Livello di Confidenza lo
Livello Significanza per il Test Tau 1.00 %
Errore Standard per Unita di Peso 0.269
Numero di Iterazioni 1
Coefficiente di Rifrazione 0.140

- Sono evidenziate quelle osservazioni che non hanno superato il test statistico.

1. &nbsplinserimento Baselines in WGS84 (Componenti e
Dev. Std.)

Osservazione AXm omm AYm omm AZm omm Soluzione
B-A -7.2282 6.1 -6.6587 4.5 8.7540 8.1 Doppia Diff. / Fixed / Ln
UNPG-A 44,3811 6.5 -47.5351 5.4 -49.1720 7.6 Doppia Diff. / Fixed / Ln
UNPG-B 51.6074 6.4 -40.8760 4.8 -57.9307 8.4 Doppia Diff. / Fixed / Ln
UNPG-UPG2 17.3256 8.6 11.2569 7.1 -20.6125 10.4 Doppia Diff. / Fixed / L2
UPG2-A 27.0578 8.7 -58.7931 6.4 -28.5584 11.6 Doppia Diff. / Fixed / Ln
UPG2-B 34.2772 8.9 -52.1360 6.6 -37.3187 12.0 Doppia Diff. / Fixed / L2

- Le deviazioni standard delle baselines statiche sono state moltiplicate per il fattore 10.00.

2. &nbsplinserimento dei Punti di Controllo WGS84
(Coordinate Cart. e Dev Std.)

Punto X c Y c Z c
UNPG 4555146.1582m 0.0mm 997822.2178m 0.0mm 4337432.5624m 0.0mm

3. &nbspBaselines Compensate in WGS84 (Componenti e
Dev Std.)

1di2 21/05/2012 18.18



compensazione_rete intera file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utente/ Desktop/Esercitazione...

Osservazione AX c AY c AZ c
B-A -7.2263m 1.3mm -6.6586m 0.9mm 8.7562m 1.7mm
UNPG-A 44.3810m 1.3mm -47.5352m 1.0mm -49.1731m 1.6mm
UNPG-B 51.6074m 1.3mm -40.8766m 1.0mm -57.9293m 1.7mm
UNPG-UPG2 17.3263m 1.5mm 11.2582m 1.2mm -20.6126m 1.9mm
UPG2-A 27.0547m 1.5mm -58.7934m 1.2mm -28.5605m 2.0mm
UPG2-B 34.2811m 1.5mm -52.1348m 1.2mm -37.3167m 2.0mm
4. &nbspResidui delle Baseline (Residui e Residui
Standardizzati)
Osservazione Res. Northing  Res. Stand.  Res. Easting  Res. Stand.  Res. Altezze  Res. Stand.  Val. Rid.
B-A 0.4mm 0.402 -0.3mm -0.341 2.9mm 1.912 1.21
UNPG-A -0.7mm -0.564 -0.1lmm -0.050 -0.8mm -0.649 1.41
UNPG-B 1.Imm 1.091 -0.6mm -0.610 0.9mm 0.530 1.27
UNPG-UPG2 -0.8mm -0.460 1.Imm 0.697 0.7mm 0.326 1.72
UPG2-A 0.6mm 0.358 0.4mm 0.293 -3.6mm -1.457 1.67
UPG2-B -1.3mm -0.790 0.4mm 0.256 4.3mm 1.690 1.73

5. &nbspPunti Compensati in WGS84 (Coordinate Cart. e

Dev Std.)

X
4555190.5392m
4555197.7656m
4555146.1582m
4555163.4845m

c
1.3mm
1.3mm
0.0mm
1.5mm

Y
997774.6826m
997781.3412m
997822.2178m
997833.4759m

c
1.0mm
1.0mm
0.0mm
1.2mm

V4
4337383.3893m
4337374.6331m
4337432.5624m
4337411.9498m

c
1.6mm
1.7mm
0.0mm
1.9mm

6. &nbspPunti Compensati in WGS84 (Coordinate Geog. e
Dev. Std.)

Latitudine
N 43°07' 07.89915"
N 43°07' 07.50415"
N 43°07' 09.79710"
N 43°07' 08.88136"

1.2mm
1.2mm
0.0mm

1.4mm

Longitudine
E 12°21' 18.04423"
E 12°21' 18.26355"
E 12°21'20.51820"
E 12° 21' 20.84065"

c
1.1mm
1.0mm
0.0mm

1.3mm

Altezza Elevazione
341.8499m 294.1127m
342.0575m 294.3199m
351.2400m 303.5059m
351.2634m 303.5283m

7. &nbspkEllissi d'Errore dei Punti Compensati

1.6mm
1.7mm
0.0mm
2.0mm

Punto Semiasse Maggiore Semiasse Minore Angolo 95% raggio di confidenza

A 1.3mm 1.0mm -29.2° 2.8mm

B 1.3mm 0.9mm -32.5° 2.7mm

UNPG 0.0mm 0.0mm 90.0° 0.0mm

UPG2 1.5mm 1.2mm -30.1° 3.3mm
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